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KONEKTOR DC (STEJNOSM. NAPAJENI)

o ) DVIRKA PROSTORU PRO BATERII
SITOVY ADAPTER VLOZTE DO PROSTORU PRO BATERII
JEDNU BATERII CR2032
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VLOZTE KONEKTOR SITOVEHO ADAPTERU
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INSTALACE

PFipojte sitovy adaptér do sitové zasuvky a pak pfipojte konektor
stejnosmérného vystupu (DC) do zadni ¢asti pfistroje. Hodiny jsou
pfipraveny k pouZiti.

INSTALACE ZALOZNi BATERIE

Tyto hodiny vyzaduji jednu lithiovou baterii CR2032 (neni soucasti
prisluSenstvi) pro zajisténi zalozniho napajeni hodin v pfipadé
doc¢asného vypadku napajeni.

1. PoloZte pristroj ¢elem dold na rovnou plochu.

2. Vysurite a sejméte kryt baterie v dolni &asti pfistroje.

3. Vlozte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii
CR2032 tak, aby byla strana ,+ obracena nahoru, jak je
naznaceno.

4. Vratte zpét kryt baterie.

Pokud dojde k pferuseni sitového napajeni, LED displej zhasne

a budik nebude fungovat. Zalozni baterie zachova ¢as a vSechna
nastaveni vaseho pfistroje. Zajistéte, aby byla pouzita nova lithiova
baterie CR2032. Nova baterie CR2032 dokaze zalohovat hodiny
nepretrzité po dobu pfiblizné 3 dnu.

NASTAVENi CASU A DOBY TRVANi OPAKOVANEHO
BUZENI

1. Stisknéte jednou tla¢itko SET - zacnou blikat hodinové Eislice.
Stisknéte tlacitko A nebo ¥ pro nastaveni po¢tu hodin (pro
rychlou zménu tlacitko podrzte).

2. Stisknéte znovu tlacitko SET - zacnou blikat minutové Eislice.
Stisknéte tlacitko A nebo ¥ pro nastaveni poctu minut.

(Pro rychlou zménu tlagitko podrzte.)

3. Stisknéte znovu tlacitko SET - na displeji se zobrazi blikajici
indikace ,05“. Stisknéte tlacitko A nebo V¥ pro vybér ¢asu
opakovaného buzeni v rozsahu 5 az 60 minut.

4. Pro ukonc&eni rezimu nastaveni stisknéte znovu tlacitko SET
nebo pockejte, nez se tento rezim po pfiblizné 10 sekundach,
kdy neni stisknuto zadné tlacitko, automaticky ukonéi.
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NASTAVENIi BUDIKU

1. Stisknéte jednou tla¢itko AL 1.2 - LED indikator A1 a hodinové
Gislice zacnou blikat. Stisknéte tlacitko A nebo ¥ pro nastaveni
poctu hodin budiku 1. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

2. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 pro nastaveni po¢tu minut.
Stisknéte tlacitko A nebo ¥ pro nastaveni po¢tu minut budiku
1. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

3. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 - na LED displeji se zobrazi
,OFF* (Budik vypnuty). Pro zapnuti budiku vyberte stisknutim
tlaGitka A nebo V¥ nastaveni ,ON“ (Zapnuto)

4. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 - na LED displeji se zobrazi
LHI* (Vysoka hlasitost). Chcete-li vybrat nizsi hlasitost zvuku
bzucaku, vyberte stisknutim tlacitka & nebo ¥ nastaveni ,LO“
(Nizka hlasitost).

5. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 - LED indikator A2 a hodinové
gislice zaGnou blikat. Stisknéte tlagitko A nebo ¥ pro nastaveni
poctu hodin budiku 2. Pro nastaveni budiku 2 opakujte kroky 2)
a4).

6. Pro ukonéeni rezimu nastaveni budiku stisknéte znovu tlacitko
AL 1.2 nebo pockejte, nez se tento rezim ukongi po pfiblizné
10 sekundach, kdy neni stisknuto zadné tlacitko, automaticky
ukonéi. Kdyz je pfislusny budik zapnuty, je to indikovano LED
indikatorem A1 nebo A2 na pravé strané displeje.

ZASTAVENI A NOVE NASTAVENI BUDIKU NA
NASLEDUJICi DEN

Béhem zvonéni budiku 1 nebo 2 pfislusny LED indikator A1 nebo
A2 blika. Stisknéte jednou tlacitko AL 1.2 pro zastaveni budiku

a jeho nastaveni na nasledujici den. Pak zlstane indikator A1 nebo
A2 na displeji.

POUZiVANi OPAKOVANEHO BUZENI (vychozi doba
opakovaného buzeni je 5 minut)

B&hem zvonéni budiku muZete stisknout tlagitko Zz o: pro
zastaveni zvonéni budiku a jeho opétovnou aktivaci po nastavené
dobé opakovaného buzeni.
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Poznamka:

Kdyz vas druhy budik zazvoni v dobé, kdy prvni budik zvoni nebo
Je v reZimu opakovaného buzeni, ma druhy budik prednost pred
prvnim budikem (prvni budik se nastavi na aktivaci nasledujiciho
dne).

POUZITi TLUMENiI OSVETLENI

Stisknéte tlacitko Zz ® 3 pro nastaveni jasu (HI/ LO/OFF (Vysoky/
Nizky/Vypnuto)) LED displeje. To muZe byt provedeno pouze tehdy,
kdyz nezvoni budik nebo neni nastaven odloZeny budik.

RESENi PROBLEMU

Pokud hodiny zobrazuji nespravny ¢as nebo nefunguji spravné,
coz muze byt zpusobeno elektrostatickym vybojem nebo jinym
ruSenim, odpojte konektor stejnosmérného vystupu (DC), aby se
odpojilo stfidavé napajeni (a vyjméte zalozni baterii). U hodin se
obnovi vychozi nastaveni a budete je muset znovu nastavit.

PECE O TENTO PRODUKT

1. Umistéte hodiny na stabilni plochu mimo dosah zdroju pfimého
slunec¢niho svétla, nadmérného tepla nebo vihkosti.

2. Pokud chcete umistit tento pfistroj na dfevo nebo lakovanou
plochu, chrarite vas nabytek poloZenim hadfiku nebo
ochranného materialu mezi pfistroj a nabytek.

3. Pristroj Cistéte jemnym hadfikem navihéenym pouze slabym
roztokem mydla a vody. Silné&jsi prostfedky, jako napfiklad
benzen, Fedidlo nebo podobné materialy, mohou poskodit
povrch pfistroje. Zajistéte, aby byl pfistroj pred ¢isténim
odpojeny ze sité.

4. Pokud nebudete pfistroj del§i dobu pouzivat, napfiklad mésic
nebo déle, vyjméte baterie, abyste zabranili mozné korozi.
Pokud dojde ke korozi nebo znec&isténi prostoru pro baterii,
dukladné jej vycistéte a vymérite baterii.
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Doba trvani buzeni
Doba trvani opakovaného buzeni
Format ¢asu
Vychozi nastaveni:

Cas

Budik 1 a2

Doba trvani opakovaného buzeni
Napajeni:

Spotreba:
Rozméry:
Hmotnost:

2 minuty
5 az 60 minut
24 hod.

0:00

6:00

05 (5 minut)

sitovy adaptér DC 5V, 300 mA
(je soucasti dodavky)

Zalohova baterie 1 x 3V typ CR
2032 (neni soucasti dodavky)
1w

171 x 87 x 40 mm

140 g
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM
OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto uré¢ené obci k ukladani

odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Cce

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich
dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické

a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové

a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo
jinych evropskych zemich mlizete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového
produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomUzete zachovat
cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi
a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné
likvidace odpadu. Dals$i podrobnosti si vyzadejte od
mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt
v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni,
vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo
dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento
vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné informace

o spravném zpUsobu likvidace od mistnich urfadu nebo od
svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky
smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Zmeény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez
predchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Sougasti baleni tohoto virobku neni zarugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaéruku v trvani 24 meésict od prevzeti vgrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spatrebni zbozi prodané spotiebiteli pro
bezné domaci pouziti. Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) moze kupujici uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujici je pavinen reklamaci uplatnit bez
zbytecného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji viak do konce zarugni doby Kupujici je povinen
poskytnout pri reklamaci souginnost nutnou pro ovéreni existence reklamované vaduy. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletnf a z diivodd dodrzeni hygienickych predpist neznetistény vygrabek. V pripadeé opravnéné reklamace se
zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnéni reklamace do okamziku prevzeti opraveného vgrabku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujici po skonteni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vyrabku, zarueni list, doklad o uvedeni virobku do provozu)

Zaruka se nevztahuje zejména na:

vady, na které byla poskytnuta sleva;

® opotiebeni a poskozeni vzniklé bezngm uzivanim virobku;

m poskozeni vyrobku v disledku neodborné i nespravné instalace, pouziti vgrobku v rozporu s navodem k pouziti,
platnymi pravnimi predpisy a obecné znamymi a obvuklgmi soby pouzivani, v dasledku pouziti virobku
kjinému ugelu, nez ke kterému je urcen;

poskazeni vgrobku v dsledku zanedbané nebo nespravné udrzby;

poskozeni vgrobku zpisobené jeho znegistenim, nehodou a
voduy);

vady funkenosti vgrobku zpisobene nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm  elektromagnetickgm polem apod.
mechanické poskozeni vyrobku (napf. ulomeni knofliku, pad);

poskozeni zplsobené pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materidlu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napr. vysoke okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otesy);

poskazent, Upravu nebo jing zasah do vrobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pady, kdy kupujicl pri reklamaci neprokaze opravnénost svich prav (kdy a kde reklamovany virobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozengch dokladech lisi od udaji uvedengch na virobku;

pripady, kdy reklamovany virobek nelze ztatoznit s vgrobkem uvedengm v dokladech, ktergmi kupujict prokazuje
sva prava reklamovat (napf. poskozeni vgrobnino cisla nebo zaruéni plomba pristroje, prepisovaneé Udaje
v dokladech),

em vy3si maci (zivelna udalost, pozar, vniknuti

Gestor servisu v CR:

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120
FASTCR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovandch servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz
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